Vertrag
uber die Einspeisung elektrischer Energie
nach dem Gesetz fir den Vorrang Erneuerbarer Energien
(EEG, Stand 07. November 2006)

zwischen

der
Stadtwerke Bad Kissingen GmbH

Wiirzburger StraBe 5
97688 Bad Kissingen

(nachfolgend ,Netzbetreiber* genannt)

und
Herrn Michael Mustermann
Nordring 1
12345 Musterstadt

(nachfolgend ,Anlagenbetreiber* genannt)
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Vertragszweck sowie Art und Umfang der Einspeisung

Der Anlagenbetreiber erzeugt in der im Datenblatt genannten Anlage elektrische
Energie und speist diese, nach Abzug seines Eigenverbrauchs, bei einem cos ¢ von 2

0,9 induktiv in das Netz des Netzbetreibers (nachfolgend Netz genannt) ein.

Die genaue technische Beschreibung der Anlage und der Schaltplan sind in der

Anlage 1 dokumentiert.

Der Netzbetreiber wird die vom Anlagenbetreiber erzeugte elektrische Energie am
Einspeisepunkt in den Grenzen des EEG in seiner jeweils giltigen Fassung

abnehmen, verteilen und dem Anlagenbetreiber vergiten.

Der Anlagenbetreiber sichert mit der Unterzeichnung dieses Vertrages zu, dass die von
ihm hierzu gemachten Angaben zutreffend sind und die von ihm am Einspeisepunkt
eingespeiste elektrische Energie ausschlieflich in der von diesem Vertrag betroffenen
Anlage erzeugt wurde sowie dass in der Anlage ausschlie3lich Erneuerbare Energien
oder Grubengas eingesetzt werden. Auf Aufforderung des Netzbetreibers erbringt der

Anlagenbetreiber gegentiber dem Netzbetreiber entsprechende Nachweise.

Die Abnahmepflicht des Netzbetreibers ruht, wenn dieser oder dessen Vorlieferant
eigene Anlagen abschalten missen, weil dies aufgrund einer Stérung, zur Vornahme
betriebsnotwendiger Arbeiten, zur Vermeidung eines drohenden
Netzzusammenbruches, wegen Gefahr in Verzug oder wegen sonstiger Umstanden
erforderlich ist, deren Beseitigung dem Netzbetreiber wirtschaftlich nicht zugemutet
werden kann. Stérungsbedingte Unterbrechungen oder UnregelméaRigkeiten wird der
Netzbetreiber in Bezug auf sein Netz unverziglich beheben. Bei einer
Ersatzbeschaffung von Betriebsmitteln wie Umspanner und Schaltanlagen, missen
Lieferzeiten in Kauf genommen werden, ohne dass dem Anlagenbetreiber hieraus

Anspriiche gegen den Netzbetreiber entstehen.

Die Stromversorgung des Anlagenbetreibers, die Anschlussnutzung hierzu sowie der
Anschluss der Anlage des Anlagenbetreibers an das Netz sind nicht Gegenstand

dieses Vertrages.



2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Anschluss der Anlage an das Netz (Netzanschluss)

Der Netzanschluss besteht aus der Verbindung der Anlage des Anlagenbetreibers mit
dem Netz.

Der Anschluss der Anlage des Anlagenbetreibers an das Netz (Netzanschluss) erfolgt
durch den Netzbetreiber. Hierzu hat der Anlagenbetreiber mit dem Netzbetreiber einen
Netzanschlussvertrag gemafd Anlage 2 abzuschliel3en und an den Netzbetreiber das
im Netzanschlussvertrag ausgewiesene Entgelt vorab zu bezahlen. Die im
Netzanschlussvertrag enthaltenen Regelungen sind Vertragsbestandteil des

Einspeisevertrages.

Abweichend von Ziffer 2.2 kann der Anlagenbetreiber auf eigene Kosten den
Netzanschluss durch einen fachkundigen Dritten erstellen lassen. Auch in diesem Fall
ist zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber ein Netzanschlussvertrag

gemal Anlage 2 abzuschlieRen.

Betrieb der Anlage und Einspeisepunkt

Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die Anlage gem. Ziffer 1 ohne stérende
Ruckwirkungen auf das Netz und die Anlagen des Netzbetreibers oder Dritten zu
betreiben und zu unterhalten, sowie die im Stérungsfall flr eine sofortige Trennung der
Anlage vom Netz erforderlichen Schaltgerate einzubauen und Instand zu halten. Er
stellt weiter durch geeignete technische MalRnahmen sicher, dass die im Datenblatt

bestimmte elektrische Wirkleistung nicht tberschritten wird.

Die nach Ziffer 3.1 notwendigen technischen Einrichtungen einschlieB3lich der
Einrichtungen zur Blindleistungskompensation stellt der Anlagenbetreiber und unterhalt

sie wahrend der Laufzeit des Vertrages storungsfrei auf eigene Kosten.

Fur die Planung, die Errichtung, den Anschluss, den Betrieb, die Instandhaltung sowie
eventuelle Anderungen der Anlage gelten insbesondere die jeweils aktuellen
Bestimmungen und Normen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (DIN-VDE-
Normen), die “Technischen Anschlussbedingungen® und ,Richtlinien des

Netzbetreibers fur den Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen“ (Anlage 3).
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Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anlagenbetreiber Anderungen an der zu
errichtenden oder bereits bestehenden Anlage zu verlangen, soweit dies aus Griinden
der sicheren und stérungsfreien Versorgung der Letztverbraucher des Netzbetreibers
erforderlich ist. In einem angemessenen Zeitraum, spatestens jedoch innerhalb von
einem Monat nach Aufforderung des Anlagenbetreibers durch den Netzbetreiber, hat
der Anlagenbetreiber seine Anlage auf seine Kosten den neuen Verhaltnissen
anzupassen.

Die Inbetriebsetzung der Anlage ist nur von einem in ein Installateurverzeichnis
eingetragenes Installationsunternehmen auf Kosten des Anlagenbetreibers
durchzufiihren und in einem Inbetriebsetzungsprotokoll zu dokumentieren. Eine Kopie
des Protokolls ist dem Netzbetreiber vom Anlagenbetreiber spatestens vier Wochen

nach Inbetriebsetzung kostenfrei vorzulegen.

Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, Anderungen seiner Anlage, insbesondere eine
Leistungserhéhung oder sonstige MalRnahmen, die Auswirkungen auf den
storungsfreien Parallelbetrieb haben kénnen, unverziglich dem Netzbetreiber in

Textform mitzuteilen und vor Ausfiihrung dessen Zustimmung hierzu einzuholen.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, bei Mangeln an der Anlage des Anlagenbetreibers
oder in der Fuhrung des Parallelbetriebes und damit verbundenen stérenden
Ruckwirkungen auf das Netz oder Anlagen Dritter, die Anlage des Anlagenbetreibern
vom Netz zu trennen, wenn er ihn vorher unter Fristsetzung von mindestens 2 Wochen
zur Beseitigung des Mangels aufgefordert hat. Einer Fristsetzung bedarf es nicht bei

Gefahr fir Leib oder Leben sowie der akuten Gefahr der Beschadigung des Netzes.

Als Einspeisepunkt (Ort der Ubergabe) und Eigentumsgrenze gilt der Endpunkt der
Anschlussanlage des  Anlagenbetreibers am  Netz. Endpunkt ist die
Hausanschlusssicherung. Einspeisepunkt und Eigentumsgrenze sind in der Anlage 1

festgelegt.

Messeinrichtungen, Messung und Ablesung

Die Messeinrichtungen werden vom Netzbetreiber in die Anlage des Anlagenbetreibers
auf dessen Kosten eingebaut, wenn nicht der Anlagenbetreiber die Installation der
Messeinrichtungen auf seine Kosten nach Ziffer 4.2 von einem fachkundigen Dritten

vornehmen lasst.
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Die eventuell erforderlichen raumlichen Voraussetzungen zur Anbringung der
Messeinrichtungen hat der Anlagenbetreiber auf eigene Kosten zu schaffen und die
entsprechenden Platze fur die Anbringung von Mess- und Steuereinrichtungen nach
den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers (Anlage 3) zur Verfligung

zu stellen.

Die vom Netzbetreiber eingebauten Messeinrichtungen verbleiben in dessen Eigentum.
Der Anlagenbetreiber haftet fir das Abhandenkommen und die Beschadigung von
Mess- und Steuereinrichtungen des Netzbetreibers, es sei denn, dass den
Anlagenbetreiber hieran kein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschadigungen

und Stoérungen dieser Einrichtungen dem Netzbetreiber unverziglich mitzuteilen.

Abweichend von Ziffer 4.1 kann der Anlagenbetreiber die Messeinrichtungen auf
eigene Kosten durch einen fachkundigen Dritten einbauen lassen. Diese missen den
eichrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Der Netzbetreiber ist berechtigt,

gleichzeitig auf eigene Kosten eigene Messeinrichtungen einzubauen.

Gemessen wird die gelieferte und bezogene elektrische Arbeit anhand der vom
Netzbetreiber (Ziffer 4.1) oder einem fachkundigen Dritten (Ziffer 4.2) eingebauten

Messeinrichtungen am Einspeisepunkt.

Bei leistungsgemessenen Anlagen erfolgt die Ubermittlung der Messdaten iber
Zahlerfernauslesung. Der Anlagenbetreiber hat fir ein Modem des Netzbetreibers
einen analogen Telefonanschluss (TAE-Dose) und/oder einen 230-V-Anschluss in
unmittelbarer Nahe der Messeinrichtungen kostenfrei bereitzustellen, es sei denn, dass
dadurch fur den Anlagenbetreiber unzumutbar hohe Kosten entstehen. Bei nicht
leistungsgemessenen Anlagen erfolgt die Ablesung in moglichst gleichen
Zeitabstanden, mindestens einmal jahrlich, nach Aufforderung durch den Netzbetreiber

durch den Anlagenbetreiber selbst.

Jede Vertragspartei kann jederzeit die Nachprifung der Messeinrichtungen durch eine
Eichbehorde oder eine staatlich anerkannte Prufstelle im Sinne des 8 2 Abs. 4 des
Eichgesetzes verlangen. Stellt der Anlagenbetreiber den Antrag auf Priifung der
Messeinrichtungen des Netzbetreibers nicht bei diesem, so hat er diesen zugleich mit
der Antragstellung zu unterrichten. Die Kosten der Prufung fallen dem Eigentiimer der
Messeinrichtungen zu  Last, falls die Abweichung die gesetzlichen

Verkehrsfehlergrenzen tberschreitet, sonst dem Antragsteller.



4.6 Ergibt eine Nachprufung der Messeinrichtungen eine Uberschreitung der gesetzlichen
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Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler an den Messeinrichtungen, in der
Ermittlung der eingespeisten Energie oder bei der Ermittlung des Rechnungsbetrages
festgestellt, so ist die Uberzahlung vom Anlagenbetreiber zuriickzuzahlen oder der
Fehlbetrag vom Netzbetreiber nachzuentrichten. Kann die Grof3e des Fehlers nicht
festgestellt werden oder zeigt eine Messeinrichtung nicht oder nicht richtig an, so
ermittelt der Netzbetreiber die eingespeiste elektrische Energie fir die Zeit seit der
letzten fehlerfreien Ablesung aus der durchschnittich aus der Anlage des
Anlagenbetreibers eingespeisten elektrischen Energie des dem Einspeisezeitraum
vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums
oder auf Grund der vorjahrigen Einspeisung; die tatsachlichen Verhéaltnisse sind zu
bertcksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemaéafen
Funktion einer Messeinrichtung ist die vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem
Kunden mitgeteilte korrigierte Einspeisemenge der Nachberechnung zu Grunde zu

legen.

Der Anlagenbetreiber gestattet den Beauftragten des Netzbetreibers nach vorheriger
Anmeldung den Zutritt zu seinen Raumen, soweit dies fir die Prifung der technischen
Einrichtungen der Anlage des Anlagenbetreibers oder zur Wahrnehmung sonstiger
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag, insbesondere zur Ablesung und zur
Uberpriifung der Messeinrichtungen, erforderlich ist. Dies gilt unabhangig davon, wer

Eigentumer der Messeinrichtungen ist.

Vergiitungen

Die vom Anlagenbetreiber am Einspeisepunkt in das Netz eingespeiste elektrische
Energie wird dem Anlagenbetreiber durch den Netzbetreiber gemall den jeweils

geltenden Mindestsatzen nach dem EEG vergitet.

Voraussetzung fir die Vergltung ist eine getrennte Messung von Einspeisung aus der
Anlage und der vom Anlagenbetreiber bezogenen elektrischen Energie. Ist der
Anlagenbetreiber umsatzsteuerpflichtig und zeigt dies dem Netzbetreiber gemaf
Anlage 4 in Schriftform an, dann ist dem Stromentgelt die jeweils geltende

Umsatzsteuer hinzuzurechnen.
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Die vom Anlagenbetreiber bei Stérung, Stillsetzung oder nicht genligender Erzeugung
der Anlage vom Netzbetreiber bezogene elektrische Energie sowie die zum Betrieb der

Anlage vom Netzbetreiber bezogene Blindarbeit werden vom Netzbetreiber
abgerechnet und sind vom Anlagenbetreiber an den Netzbetreiber zu bezahlen.

Sofern die eingespeiste elektrische Energie nicht in den Anwendungsbereich des EEG
fallt, wird die physikalisch in das Netz eingespeiste elektrische Energie in Hohe des
Ublichen Preises sowie des dadurch beim Netzbetreiber vermiedenen Netzentgelts

vergtet.

Werden die Messeinrichtungen vom Netzbetreiber eingebaut und betrieben, zahlt der
Anlagenbetreiber an den Netzbetreiber fir die Nutzung der technisch notwendigen
Messeinrichtungen an den Netzbetreiber ein Entgelt (Nutzungsentgelt) geman dem

jeweils aktuellen Preisblatt (Anlage 5) des Netzbetreibers.

Die Abrechnung der vom Anlagenbetreiber aus dem Netz bezogenen elektrischen

Energie erfolgt nach einem gesonderten Stromliefervertrag.

Abrechnung

Der Netzbetreiber wird dem Anlagenbetreiber bei Leistungsmessung bis zum 15. eines
jeden Monats die im Vormonat vom Anlagenbetreiber gelieferte und anhand der

Messeinrichtungen festgestellte elektrische Energie nach Ziffer 5.1 verguten.

Erfolgt die Ablesung jahrlich, weil keine Leistungsmessung stattfindet, ist das
Abrechnungsjahr das Kalenderjahr. Der Anlagenbetreiber erhalt vom Netzbetreiber fur
die fUr das jeweilige Jahr zu erwartende Einspeisung von elektrischer Energie, die sich
an der vom Anlagenbetreiber im vorangegangenen Jahr eingespeisten Energie
orientiert, 11 gleich hohe Abschlagszahlungen, féllig jeweils am 15. des Folgemonats.
Fir das erste Jahr wird die zu erwartende Einspeisung durch den Anlagenbetreiber

vom Netzbetreiber geschatzt.

Der Anlagenbetreiber hat bis spatestens zum 15. Januar des Folgejahres kostenfrei die
Ablesung des Vorjahres an den Netzbetreiber vorzulegen und die fur die
Jahresabrechnung erforderlichen Daten zur Verfigung zu stellen, mindestens die

Zahlernummer, den Tag der Ablesung, die Anfangs- und End-Z&hlerstande sowie die
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gesamte eingespeiste Strommenge, aufgeteilt nach Einspeiseart im Sinne des EEG

und nach Teilmengen aufgrund unterschiedlicher Vergitungssatze.

Bis zum 31. Mérz des Folgejahres wird der Netzbetreiber mit dem Anlagenbetreiber die
abschlieRende Abrechnung des Entgeltes nach Ziffer 5.1 auf der Grundlage der im
Vorjahr vom Anlagenbetreiber tatsachlich eingespeisten und gemessenen Energie
vornehmen (Jahresabrechnungsbetrag). Zu viel vom Netzbetreiber in einem
Abrechnungsjahr bezahlte Abschlage sind vom Anlagenbetreiber an den Netzbetreiber
Zu erstatten, liegen die Abschlagszahlungen unter dem Jahresabrechnungsbetrag, hat
der Netzbetreiber die Differenz an den Anlagenbetreiber zu zahlen. Im letztgenannten
Fall ist der Netzbetreiber auch berechtigt, den Differenzbetrag bei der nachsten

Abschlagszahlung zu bertcksichtigen und in Abzug zu bringen.

Beansprucht der Anlagenbetreiber beim Vorliegen der nach dem EEG geforderten
Voraussetzungen eine erhthte Vergltung fir die von ihm in das Netz eingespeiste
Energie, so obliegt es ausschlieBlich ihm, dem Netzbetreiber die entsprechenden
anlagenspezifischen Voraussetzungen in nachpriifbarer Weise in Textform darzulegen,

anderenfalls verbleibt es bei der Abrechnung durch den Netzbetreiber.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, derzeitige und kinftige
Einspeisevergutungsforderungen des Anlagenbetreibers mit eigenen und kinftigen
Forderungen gegen den Anlagenbetreiber zu verrechnen, wenn diese Forderungen

unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind.

Haftung des Netzbetreibers

Der Netzbetreiber haftet fiir eigenes Handeln und das Handeln seiner
Erfullungsgehilffen dem Anlagenbetreiber gegeniber aus diesem Vertrag nur
entsprechend § 18 der ,Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fir den
Netzanschluss und dessen Nutzung fur die Elektrizitatsversorgung in Niederspannung
— Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)“, Stand 01. November 2006, in

entsprechender Anwendung.

Die Verjahrung betragt 2 Jahre.



8. Vertragsdauer

8.1 Der Vertrag tritt mit Inbetriebsetzung der Anlage und Installation der Messeinrichtungen
in Kraft. Die Laufzeit des Vertrages richtet sich, je nach Anlagenart, nach § 12 Abs. 3
EEG.

8.2 Der Anlagenbetreiber ist berechtigt, den Vertrag jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten

zum Ende eines Kalendermonats zu kiindigen.

8.3 Der Netzbetreiber ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes berechtigt, den Vertrag
vor Ablauf der Vertragsdauer nach Ziffer 8.1 zu kindigen. Ein wichtiger Grund liegt

inshesondere vor

a) bei der Aufhebung oder wesentlichen Anderungen der gesetzlichen
Anschluss-, Abnahme- oder Vergitungspflichten des Netzbetreibers fir

elektrischer Energie aus Eigenerzeugungsanlagen,

b) wenn der Anlagenbetreiber bei dem Betrieb seiner Anlage die gesetzlichen
Vorgaben oder die sonstigen technischen Bestimmungen nach Ziffer 3.3 nicht

einhalt, oder

) wenn der Anlagenbetreiber in sonstiger schwerwiegender Weise gegen

diesen Vertrag verstoft.

In den Fallen von lit. b) und c) hat der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber vor der
Kindigung in Schriftform und unter Setzung einer Frist von mindestens 2 Wochen
aufzufordern, den regelwidrigen Zustand zu beseitigen.

9. Erfillungsort und Gerichtsstand

9.1 Erfullungsort fur alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Sitz der Netzbetreiber.

9.2 Der Gerichtsstand richtet sich nach § 28 NAV.
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Rechtsnachfolge

Ein Wechsel in der Person des Anlagenbetreibers ist dem Netzbetreiber unverziglich
mitzuteilen und bedarf dessen schriftlicher Zustimmung. Der Netzbetreiber kann die
Zustimmung verweigern, sofern zu besorgen ist, dass der Rechtsnachfolger nicht die
technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen fiir eine ordnungsgemale

Vertragserfullung bietet.

Altvertrage

Mit Abschluss dieses Vertrages werden alle etwa vorhandenen friheren Vertrage
zwischen den Parteien Uber die Einspeisung von elektrischer Energie aus der
vertragsgegenstandlichen Anlage des Anlagenbetreibers, deren Nachtrage und alle
darauf beruhenden zusatzlichen Abmachungen unwirksam und durch den vorliegenden

Vertrag ersetzt.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages einschliellich der Anlagen oder
etwaiger Nachtrage rechtlich unwirksam oder tatsachlich nicht durchfihrbar sein oder
werden, so wird die Gultigkeit der tbrigen Vereinbarungen hierdurch nicht berdhrt.
Jede unglltig gewordene oder undurchfiihrbare Bestimmung wird von den
Vertragsparteien durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg moglichst gleichkommende

ersetzt.

Schriftform
Zusatzliche Vereinbarungen zwischen den Parteien zu diesem Vertrag haben nur

Gultigkeit, wenn sie in Schriftform erfolgen oder gegenseitig in Textform bestatigt sind.



14. Anlagen

Folgende Anlagen sind diesem Vertrag beigefligt, bzw. finden Sie im Internet unter
www.stwkiss.de und liegen im Kundeninformationszentrum der Stadtwerke zur Einsicht
aus. Die Anlagen sind Bestandteil des Vertrages.

=

Schemaplan mit Eigentumsgrenze, Einspeisepunkt sowie Messeinrichtungen

N

Netzanschlussvertrag
Technische Anschlussbedingungen und Richtlinien des Netzbetreibers fir den
Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen
Erklarung zur Umsatzsteuerpflicht
Preisblatt

Datenschutz

Die Daten des Anlagenbetreibers nach diesem Vertrag werden vom Netzbetreiber
automatisch gespeichert, bearbeitet und an Dritte weitergegeben, soweit dies zur
Erfiillung dieses Vertrages oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen,
insbesondere § 14 a EEG, erforderlich ist. Auf das Bundesdatenschutzgesetz wird

hiermit ausdriicklich hingewiesen.

Bad Kissingen, den Bad Kissingen, den

Netzbetreiber Anlagenbetreiber



Erklarung zur Umsatzsteuer und Bankverbindung

Umsatzsteuer

O Ich/Wir erklare(n) hiermit, dass ich/wir als Unternehmer dem Umsatzsteuergesetz
unterliege(n) und auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung nach § 19

Umsatzsteuergesetz verzichte(n).

Umsatzsteueridentifikationsnummer:

0] Ich/Wir erklare(n) hiermit, dass ich/wir dem Umsatzsteuergesetz nicht
unterliege(n)  bzw. Kleinunternehmer im Sinne des § 19 Umsatzsteuergesetz

bin/sind. Die Umsatzsteuer wir in diesem Fall nicht abgerechnet.

Steuernummer des Anlagenbetreibers

Die Steuernummer ist immer anzugeben, unabhénging von einer Umsatzsteuerpflicht.

Steuernummpner:

Bankverbindung des Anlagenbetreibers

Kreditinstitut:
Bankleitzahl:
Kontonummer:

Verwendungszweck:

Gutschrift- bzw. Rechnungsanschrift

Name:
Stral3e, Hausnummer:
Postleitzahl, Ort:

Ort, Datum Unterschrift




Preisblatt zum EEG - Einspeisevertrag
(fur Dachanlagen bis 30 kW)

Vergiutungskategorie Inbetriebnahmejahr Spezifischer Preis
SoK81la------ 01 2001 50,62 ct / kWh
SoK81la------ 02 2002 48,10 ct/ kW h
SokK81a------ 03 2003 45,70 ct/ KW h
SoK111------ 04 2004 57,40 ct/ kWh
SoK111------ 05 2005 54,53 ct / kWh
SoK111------ 06 2006 51,80 ct / kWh
SoK111------ 07 2007 49,21 ct/ kwh
SoK111------ 08 2008 46,75 ct/ kWh
SgK330------ 09 2009 43,01 ct / kWh
SgK330------ 10 2010 39,57 ct/ kWh
Vergiitung bei Selbstnutzung des produzierten Stroms

Dachflachenanlage bis 30 kW 25,01 ct/ kKWh

Preise fiir Messung und Abrechnung

Messpreis

Eintarifzahler Niederspannung pro Messstelle 1450 €/a
Bei Selbstnutzung des produzierten Stroms ist ein weiterer Z&hler erforderlich.
Abrechnung

Eintarifzahler Niederspannung pro Messstelle 7,30€/a

Alle Preise verstehen sich zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19 %.



Anlagendatenblatt Nr.: Anlage 1

Anlagenart

Anlagenbetreiber

Einspeisepunkt

Zahlpunktbezeichnung

Zahlernummer

Anlagenschlissel (BNetzA)

Vergutungskategorie

Inbetriebnahmejahr

Spezifischer Preis ct/kWh

Installierte Leistung kW

Spannungsebene Einspeisung

Solare Strahlung
Michael Mustermann
Nordring 1

12345 Musterstadt

Ringstralie 2
97688 Bad Kissingen

DE000039976880101902985002000S000

39597

E20651010101902985002000S00000001

SgK330------ 09

15.10.2009

43,01

25,22

Niederspannung



